
FASI DI MONTAGGIO

Si proceda effettuando uno
squadro in opera dei coppi
di canale per il corretto
proseguimento dei lavori

Il coppo di gronda (A) deve essere sezionato in opera, eseguendo il foro di ancoraggio
(B) alla distanza sopra indicata, per l’aggancio al coppo di canale mediante gancio
fermacoppo (C). A supporto del coppo di gronda, consigliamo il recupero del ritaglio (D)
precedentemente ottenuto, per sottoporlo allo stesso come supporto per un buon
allineamento della fila di gronda a quelle successive, incollandolo con opportune malte
o collanti per esterni.
Allo scopo di garantire una maggiore stabilità della mantellata di copertura,  per le prime
due righe di coppi E’SEMPRE CONSIGLIATO l’uso dei ganci fermacoppo, anche con
pendenze inferiori al 40%.

Con gancio fermacoppo

Con ganci a listello

Utilizzando questo ancoraggio, è indispensabile che il listello rispetti lo spessore di cm.3

Con ganci a coppo

 La posa del coppo “tipo a mano” va eseguita per file verticali o trasversali, partendo da destra verso
sinistra.

E’ assolutamente sconsigliabile la posa in senso  orizzontale, in quanto il montaggio risulterebbe
difficoltoso e l’allineamento imperfetto

33,5 cm.


